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Protezione solare e visibilita
perfetta verso l'esterno
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SergeFerrari Frontside
View 381

APPLICAZIONI
Facciate di edifici nuovi in costruzione o ristrutturazione
Protezione termica degli stabili

Una soluzione innovativa
per le facciate che unisce
Creativita e prestazioni

sUna creativita senza limiti

Frontside View 381 e una soluzione
unica per affermare o modificare
I'aspetto e la personalita di un edificio

— 15 colori madreperlati o metallizzati

— Flessibilita del materiale, per
«animare» le facciate e giocare con
gli effettidiluce

— Personalizzazione grafica (stampa
digitale o serigrafia sul rovescio)

= Comfort termico e visivo

— Regolazione termica degli edifici:
bloccafino al 78% del calore solare

sLariduzione degliimpatti
ambientali

— Facciata bioclimaticaleggera

—100% riciclabile



Le tinte e texture presentate in questo
documento sono date a titolo indicativo.

View 381

SergeFerrari Frontside
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381-3121

Grigio cangiante 267 cm

i
M_
:
3
u.
3

381-3123

Sabbia 267 cm

381-3109

Biondo cenere 267 cm

381-3121

Grigio cangiante 267 cm
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381-3120

Nero ciliegia 267 cm

381-3125

Metallo martellato 267 cm

381-3128

Metallo argentato 267 cm



381-3101

AT I m m CLLELELT LT LT m
srmsssas s s il lll.lllll!ll_! oD
TT T T ITITIT I < ! % _.ljl_i.lllll.ll w
Tty - ™ ” snsmsswas
T I T I L LI I T
L - HII’:&II‘#
T R LT e ane lL “IIL! see . c
srnsssssnswen =e CLLLTLLETE L Ll S
T LTI T T l.u £ l!lllll.‘_ Tl <
TTTTITI L LY - (] 5 CLTLLELY LT o
SamsEes e (e ”lllllllllllll m
(T T LA CLITILY & - 2 ..ljl..llll!lll c
TCrrLrrrrerrey - Iu | LLTLTE AL TR
"TCICITIELLLICY = = o i LI IE Iy 5
TTTEITTLLILILLT ° L Ll © I.lllllll!l.l <
LTI LY 2 - g LI L F Ty S
© <
g = S ‘CICCELTITLID
b 9 @ Ense sty
P ® ® Ssdessinssmun
” CLIL Ry y Lt
CCLCLrcrrc
EssasEsensneny
& s s nnany
3 5 issnsssnensny
K £ _ = ssssenisennas
2 2 P _ll;lilulullll
=3 M 8 ansE s dasannN
E 9 o CCICLLITLCLL
a 5 & lsssissssnssens
S @ 8 sssmsassanans
& - : g CLLLLL LA L L
@ S < a sesesesunesw
OFETErT b CIT AT LT m m (LI T e T T
GSeanEs _3h L L L L L L L LR L H bbb b L LLLLL
s arewes N o o o o R u....... S o oo o o
TR T LT AT " ; . i
.I_l.l.l..l._l..llr.l..l...l.l.m.l._l.. AL YL T rr Iulllj s sesees e
[._.-._l..ll.ll...ll..l.l..ll.l Erssssssssnen c uu [Tyl aEEsEesssssems
OO S N W LN EIEEESEENE R W ll.ll‘l c T I ITIT L
SisEssEBRanREEE s s b b b b b bbb CCTCCLL Lo
CEAL AR R L L LA L LI LLL = ll._rl llﬂll‘llu ~ sssssnlasemEn
R R R N L] FEEEEINEEE NS = ans “1 ssw m EEFEEEREs A EES
YA ARA N AR AN AN] O (T AL rr e Taa v ansEs asmw 2 assssEssssE s
Illll-l_llillll_ & UL L L .m aEmsEN l.‘_l_._l. £ T T AT ATy Ty’
isdsnsEEEs 9 T AT AT Ty o TEALTLL L] H snsssssnsnenas
llllllll_ll ° Lo o m lllljl.‘.ll o [ L AT A g
seEsmsREEND M srissssss s men m IJ, u“l_lllll.l ° sEEsrEesssmsswms
TAASANKRENATER = LA LT LT L L L) = N LT Ty W. (T it il

Arancione zucca 267 cm

381-3105

Rosso incandescente 267 cm

* Da stampare sul retro con vernice speciale di stampa Sign Mat



- Tecnologia esclusiva Précontraint®

Questa tecnologia unica nel suo genere e mondialmente brevettata consiste nel mantenere il tessuto composito in
tensione biassiale durante tutto il suo ciclo di fabbricazione. Clo conferisce delle prestazioni eccezionali che permettono
loro di oltrepassare gli standard del mercato in termini di stabilita dimensionale, resistenza meccanica, spessore di
rivestimento e planarita.

® Struttura in micro-cavi di poliestere ad alta Resistenza superiore all'allungamento
tenacita e allo strappo
Rivestimento sotto tensione biassiale Nessuna deformazione durante
esercitata in trama e ordito linstallazione e I'utilizzo
Rivestimento superiore sulla cresta dei fili Longevita estetica e meccanica superiore
e trattamento di superficie anti-sporcizia 9 p
s rficie liscia facil lire, ingombr
& Planarita estrema e debole spessore Superficie liscia facile da pulire, ingombro

ridotto, avvolgimento semplificato

= Proprieta solari e luce (secondo EN 14501)

TS RS AS n Gt
381-3101 30 27 43 28 0,24
381-3105 29 19 52 29 0,24
381-3108 27 10 63 27 0,23
381-3109 28 37 35 28 0,22
381-3111 21 28 51 27 0,23
381-3113 27 9 64 27 0,24
381-3117 27 26 47 27 0,22
381-3118 28 30 42 28 0,22
381-3119 30 41 29 29 0,22
381-3120 28 6 66 28 0,24
381-3121 28 31 41 28 0,22
381-3123 29 34 37 28 0,22
381-3124 _ 28 28 44 27 0,22
381-3125 27 20 53 28 023
381-3127 27 29 44 28 0,22
381-3128 28 40 32 27 0,22
381-50708 56 32 12 31 0,22

TS: Trasmissione solare in %

RS: Riflessione solare in %

AS: Assorbimento solarein %

TS +RS +AS=100%dell'energia incidente

TV n-h:Trasmissione luce visibile normale-emisfericoin %

g, Fattore solare esterno Vetro tipo “D": doppi vetri isolanti basso emissivi lato 2
(4 + 16 + 4 ; riempimento Argon - g=0,32 - U=1,1)



Frontside
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= Proprieta tecniche Norme

Superficie anteriore

metallica o madreperlacea

Superficie posteriore opaca

Filo 1100 Dtex PESHT

Peso 550g9/m? ENISO 2286-2
Formato standard 50ml

Spessore 0,95 mm ENISO 5084
Altezza 267cm (-1 mm/+1 mm)

=Proprietafisiche

Resistenza allarottura (ordito/trama) ~ 330/330daN/5cm ENISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)  80/90 daN/5cm DIN53.363
Aderenza 9daN/5cm ENISO 2411
Porosita 28%

Temperature estreme di utilizzo -30°C/+70°C DIN53.363

=Reazioneal fuoco

Classe

M1/NFP 92-507 — Method 1 et 2/NFPA 701 — Class A/ASTM E84 — CSFMT19 — 1530.3/AS/NZS
Group 1/AS/NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — VKF 5.3/SN 198898

Euroclasse

B-s2,d0 EN13501-1

= Analisi comparative tra i vari scenari di smaltimento

n Unita funzionale = 1 m?

Riciclo Incenerimento discarica Froriitiszgit\siré?/!/e381
Esaurimento delle risorse naturali 0,015 0,083 0,082 kg eq Sb
Riscaldamento globale 1,29 3,66 3,29 kg eq CO2
Consumo energetico 43,3 80,7 80,7 Megajoule eq.
Consumod‘acqua 87 234,5 2335 Litri

=Sistema di gestione

Qualita

1ISO 9001

= Certificazioni, marchi, garanzie, riciclabilita

' ‘ 10 anni di S Con S+ Serge Ferrarivaoltre le normative e gli standard
’.’ garanzia attuali (informazioni disponibili su richiesta)

s Strumenti e Servizi

— ACV disponibili su richiesta

— Documenti tecnici e galleria fotografica: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%, eccetto il peso indicato con tolleranza di +/- 10%.
Gliacquirentideinostri prodottihannolaresponsabilita dellaloro applicazione o della loro trasformazione per cio che riguarda gli eventuali diritti diterzi. Gliacquirenti
deinostri prodotti hannoinoltre la responsabilita della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di

sicurezza del paese destinatario.

Per accertarsi dell'effettivita della garanzia, far riferimento ai termini e condizioni di garanzia disponibili su richiesta.

Ivaloriindicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti a titolo indicativo affinché la nostra clientela
possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. | nostri prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo

la facolta di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. E di responsabilita dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validita dei presenti dati.

-
SergeFerrari

lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33(0)4 74974133

w Kl
sergeferrari.com ﬂﬂ @

Soltis e Précontraint sono dei marchi depositati di Serge Ferrari.
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Fotografia di copertina: Sede centrale dell‘Airbus, Blagnac, Francia, Calvo VanTran Architectes,
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