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Muflesystem srl
Via dell’Industria, 7
62017 Porto Recanati MC - Italy

T	 +39 071 9799122
F	 +39 071 7592275

info@mufle.com

SISTEMI DI DRENAGGIO ACQUE
WATER CHANNELLING SYSTEMS

Azienda Certificata ISO 9001:2015

ACCESSORI

ARTICOLO 160 200 250

Guarnizione 508315 508314 508300

Manicotto 508228 508229 508230

Ampliatore 
160/250

508231

Ampliatore 
200/250

508232

Tee 
250/250

508422 508422 508422

Chiusino 
di ispezione 
300x300

508423

Tappo 508235

KIT ISPEZIONE

ARTICOLO COD. €/Kit

KIT COMPLETO Ø 160 508450

KIT COMPLETO Ø 200 508451

KIT COMPLETO Ø 250 508452

ACE 160

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO 
INTERNO

COD. €/ml

160 135 508050

PORTATA

3.9 l/s

ACE 200

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO 
INTERNO

COD. €/ml

200 176 508051

PORTATA

7.9 l/s

ACE 250

DIAMETRO
ESTERNO

DIAMETRO 
INTERNO

COD. €/ml

250 218 508052

PORTATA

14 l/s

ACCESSORIACE

Tappo 
508235

Tappo 
508235

Tappo
508235

Manicotto
508230

Ampliatore  
508232

Ampliatore
508231

Coni

Coni

Coni

Tubo

Tubo

Tubo

Chiusino
508423

Chiusino
508423

Chiusino
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Tee
508422

Tee
508422

Tee
508422
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ACE
LA MOSSA VINCENTE

Discreto. Efficace. Resistente. Tante esigenze, un’unica soluzione

LA RIVOLUZIONE
DEL DRENAGGIO LINEARE

PERCHÈ 

ACE
I VANTAGGI

UNA PER TUTTE: F900
Classe di carico uniformata alla più alta 
per coprire tutte le esigenze.

PORTATA VARIABILE
Possibilità di eseguire salti di diametro 
lungo la stessa tratta.

GHISA & PE-HD
Binomio di successo tra due materiali 
ormai consolidato a livello mondiale.

SCELTA RAPIDA
Molte richieste, un’unica soluzione.

DISCRETO
Ingombro in superficie ridotto al minimo.

AUTOPULENTE
La superficie concava evita 
formazione di depositi.

È RESISTENTE
Il cono, interamente realizzato in ghisa, 
non teme urti e sollecitazioni.

EFFICACE
Le fessure poste perpendicolarmente 
migliorano le performance idrauliche.

UN CONO, PIÙ TUBI 
Un solo elemento drenante, 
su tubi di 3 differenti diametri.

GUARDA 
IL VIDEO DEL 
MONTAGGIO




